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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT: 
 
L’empileur-stockeur-dépileur de palettes PPST permet l’empilage ou le dépilage 
d’une palette sans manipulation manuelle. Seul un simple transpalette ou un 
chariot automoteur est nécessaire. 
 
AVANTAGES: 
 

� Le PPST est totalement automatique et sécurisé. 
� Supprime complètement la manutention manuelle des palettes. 
� Conforme aux exigences de sécurité de la Communauté Européenne. 
� Idéal si la source d’énergie disponible est pneumatique (6 bars). 
� Fonctionnement très simple : un seul sélecteur pour 3 modes de 

marche : empileur, dépileur, dépose/prise de pile de palettes. 
� Robuste et fiable 
� Rends enfin accessible la manutention des palettes aux femmes. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
 

� Différents formats de palettes 
- Europe 800 x 1200 mm  
- Europe1000 x 1200 mm 
- Autres formats sur simple demande 

� Capacité standard: 14 palettes. Au delà,  des grilles de protections 
latérales sont nécessaires (voir options) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimensions en mm 
A 1391 
B 886 
C 1442 
D 835 
 

OPTIONS: 
 

� Large gamme : modèle économique à 
fonctionnement dédié (empilage ou dépilage) 
 

� Modèle à fonctionnement non automatique 
(l'opérateur doit tenir appuyé un joystick pendant la 
durée du cycle de fonctionnement) 
Grilles de protections latérales pour capacité de 20 ou 
25 palettes 

 
� Photocellules supplémentaires pour détection de 

niveau de pile haut ou bas 


